
1.  Für die Seitenteile zwei 
Paletten an der roten 
Markierung zersägen.

2.  Die Seitenteile hochkant 
hinstellen. Als unteren 
Boden eine Palette zwi-
schen die Paletten legen, 
anschließend bündig mit 
der Vorderkante ausrich-
ten und verschrauben.

3.  Eine umgedrehte Palette 
bündig mit der Rückseite 
nach unten auf den  
Seitenteilen platzieren und 
miteinander verschrauben.

4.  Zwei Paletten an der obe-
ren roten Linie zersägen 
und die Bretter samt 
Klötze entfernen.

GRILLTISCH
Materialliste
7x Europalette 120x80x15 cm

96x Schraube 4x50 mm

35x Schraube 5x70 mm
8x  Mr. GARDENER Terrassendiele 

Douglasie 175x28x3000mm

Benötigte Werkzeuge
Akkuschrauber

Bits

Bohrer 2,5 mm

Zollstock und Bleistift

Stichsäge oder Fuchsschwanz

2x

2x

9NR.



5.  Die beiden Paletten aus Schritt 4  
mittig auf Stoß platzieren und  
festschrauben.

7.  Zur Verkleidung sägen Sie die Terras-
sendielen in die aufgeführten Längen.

6.  Als Rückwand wird jetzt noch eine 
Palette auf die überstehende untere 
Palette gestellt und miteinander ver-
schraubt.

8.  Als letzten Schritt legen Sie die  
Terrassendielenzuschnitte auf,  
bohren diese vor und verschrauben  
sie anschließend. Fertig.
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