
1.  Für die Unterteile der Ab-
lägefläche zwei Paletten 
an der roten Markierung 
zersägen.

2.   Für die Ablagefläche  
sägen Sie eine Palette an 
der roten Linie durch.

3.  Stellen Sie die halben 
Paletten hochkant und 
legen die Palette für die 
Ablagefläche auf und 
verschrauben diese mitei-
nander.

4.  Nun können Sie zwei weite-
re Paletten nebeneinander 
legen und verschrauben.

BAR
Materialliste
7x Europalette 120x80x15 cm

54x Schraube 4x50 mm

14x Schraube 5x70 mm

16x Schraube 6x200 mm
5x  Mr. GARDENER Terrassendiele 

Douglasie 175x28x3000mm

Benötigte Werkzeuge
Akkuschrauber

Bits

Bohrer 2,5 mm

Zollstock und Bleistift

Stichsäge oder Fuchsschwanz
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5.  Die beiden verschraubten Paletten 
hochkant stellen, mittig vor der 
Ablage platzieren und anschließend 
festschrauben.

7.  Zur Verkleidung der Bar sägen Sie die 
Terrassendielen in die aufgeführten 
Längen.

6.  Als Seitenverkleidung werden noch 
zwei Paletten hochkant an den Abla-
getresen gestellt und an beiden Seiten 
festgeschraubt.

8.  Als letzten Schritt legen Sie die 
Terrassendielenzuschnitte auf, bohren 
diese vor und verschrauben sie an-
schließend. Fertig.
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